
MFC-L2730DW
Impresora, fax, copiadora, escáner

Multifunción láser monocromo
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MFCL2720DW

DESCRIPCIÓN

Igual que el MFC-L2710DW y además:
• Velocidad de impresión de hasta 34ppm
• Pantalla LCD color táctil de 2,7" (6,8 cm)
• Conexión Cloud y Brother Apps
• Bloqueo seguro de funciones e impresión

segura
• PCL6 / BR-Script3 / PDF versión 1.7
• Tóner incluido de 1.200 páginas
• Memoria de 128 MB

INCLUYE

• Cable de alimentación y conexión a línea teléfonica
• CD-ROM de documentación y software para

Windows
• Guía de configuración rápida

CONSUMIBLES INCLUIDOS

• Tóner para 1.200 páginas 
• Tambor para 12.000 páginas

SOFTWARE INCLUIDO
• ScanSoft® Paperport® 12 SE con OCR para

Windows®
• Newsoft® Presto!® PageManager9 para

Macintosh®
• BRAdmin Light
• BRAdmin Professional*
• Brother PC-Fax® para Windows® y Machintosh®
• Brother ControlCenter4 para Windows® 
• Brother ControlCenter2 para Macintosh® 
• Brother MFL-Pro Suite

(Administración web embebida)

*Descargas gratis opcionales disponibles en http://solutions.brother.com

'Equipo multifunción láser
monocromo con fax, red

cableada, WiFi, impresión a
doble cara automática y

pantalla táctil
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General
Tecnología Láser monocromo
Procesador 600 Mhz
Memoria        128MB
LCD Color táctil de 2,7" (6,8 cm)
Conexión USB 2.0 Hi-Speed
Conexión a red Red cableada / WiFi / Wi-Fi Direct

Conexión móvil y conexión Cloud
Protocolos soportados IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, 

DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, 
IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP 
Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3*, IMAP4* (*Una vez 
descargado Fax por Internet)
IPv6 (desactivado por defecto): NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR 
responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, 
SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web 
Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3*, IMAP4* (*Una vez descargado Fax por Internet)

Entrada de papel  Hasta 250 hojas
Salida de papel 120 hojas
Ranura de alimentación manual 1 hoja
Alimentador automático de documentos Hasta 50 hojas
Operaciones simultáneas Imprimir/fax, imprimir/copiar, imprimir/escanear
Dimensiones (mm) 410 (ancho)  x 398,5 (fondo) x 318,5 (alto) mm
Peso (Kg) 11,8 kgs
Consumo de energía Máximo: 475W imprimiendo (260W en modo silencioso). Lista: 42W. 

En hibernación: 1,1W. Apagado: 0,03W
Bloqueo seguro de funciones Permite bloquear funciones por empleados o niveles de seguridad asignando contraseñas
Impresora
Velocidad 34 ppm
Resolución HQ 1200 (2.400 X 600ppp)
Emulaciones PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7
Tiempo impresión de la 1ª página Menos de 8,5 segundos
Controladores Windows® 8/7 (32 y 64 bit), Windows Vista® (32 y 64 bit), Windows XP Home 

Edition (32 y 64 bit), Windows XP Professional (32 y 64 bit), Windows® Server 
R2 2008/2012, Windows® Server 2003/2008/2012 
Mac OS® X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x o superior
Controlador Linux para sistemas de impresión CUPS y LPD/LPRng (entornos x86, x64

Impresión dúplex Automática (A4)
Copiadora
Velocidad 34 cpm
Resolución 600x600ppp
Copias Hasta 99 de cada página
Reducción/Ampliación 25% al 400% en incrementos del 1 %
Clasificación por juegos Sí
Modalidades de copia Reduce 2 ó 4 páginas en una página A4
Tiempo de copia de la 1ª página Menos de 10 segundos
Escáner plano color
Resolución de escaneado 600 x 600 ppp (óptica desde el ADF), 1.200 x 1.200 ppp (óptica desde el cristal),

19.200 x 19.200 ppp (interpolada)
Escala de grises 256 niveles
Profundidad de color 30 bit interno y 24 bit externo
Controladores TWAIN: Windows® y Mac

WIA: Windows®
ICA: Mac
SANE: Linux

Tecla de “Escanear a” E-mail, imagen, OCR, archivo, FTP, nube y SharePoint
Fax 
Módem 33.600 bps (G3)
Velocidad de transmisión Aprox. 7 segundos
Compresión de datos MH, MR, MMR
Páginas en memoria Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolución estándar, MMR)
Teclas de 1 marcación 8 números
Números de marcación rápida 200 números
PC-Fax Envío y recepción (Recepción sólo para Windows)
Fax por internet (I-Fax) Permite el envío y recepción de documentos de fax a través de internet (previa descarga)
Reducción automática Automáticamente reduce un fax recibido en una sóla página A4
Rellamada automática Remarcación automática si el fax receptor está ocupado
Grupos de marcación Hasta 20 grupos
Discriminador Fax/Teléfono Reconocimiento automático de llamadas de voz y datos
Superfina Permite la transmisión y recepción de calidad de gráficos y líneas muy pequeñas
Modo de corrección de errores Corrige automáticamente los errores de recepción asegurando que los 

documentos se reciben correctamente 
Configuración remota Sí
Multidifusión Hasta 250 destinos
Escala de grises 256 niveles
Acceso dual Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro
Interfaz TAD Permite conectar un contestador telefónico externo

CONSUMIBLES

Referencia     Descripción           Duración
TN2410     Tóner      1.200 pág.  
TN2420     Tóner de larga duración     3.000 pág.  
DR2400    Tambor      12.000 pág.
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